
Markieren Sie ca. alle 30 cm die Bohr-
stellen für die Dübellöcher und beachten 
Sie hierbei, dass der Abstand zur Decke 
mindestens 1,5 cm beträgt.
Tip: Benutzen Sie die Schiene als Ab-
standmesser zur Decke.
Anschließend bohren Sie mit einem 6mm 
Bohrer die Löcher für die Dübel.

Bei unsachgemäßer Montage, Handhabung und Überlastung schließen wir im 
Schadensfall jegliche Haftung sowie Ersatzansprüche aus!

Drücken Sie die Dübel in die Wand und 
montieren Sie dann die Befestigungs-
clipse mit den mitgelieferten Schrauben.

Als weiteres Zubehör bieten wir Ihnen 
Hohlwanddübel an, welche Sie zur 
Montage an z.B Rigibswänden nutzen 
sollten.

Bilderschienen  
Montageanleitung

Bitte vor Montage lesen!
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Sollten Sie mehrere Schienen neben-   
einander montieren und einen Schienen-
verbinder benutzen, so klicken Sie den 
Verbinder zuerst halb überstehend in die 
erste Schiene ein und befestigen diese 
an der Wand. Die zweite Bilderschie-
ne kann  dann  einfach  bündig auf den 
überstehenden Verbinder angesetzt und 
eingeklickt werden.

Das Einclipsen (z.B. mit einem umwickel-
ten Gummihammer oder Handballen) der 
Schienen auf die Befestigungsclipse be-
ginnt man am besten an einer Seite und 
arbeitet sich dann von dort aus zur an-
deren Seite vor. Um nachträglich noch  
Zubehör in den Laufkanal einführen zu 
können, sollte die Schiene nicht näher als 
2 cm zu einer Wandecke montiert sein.

Für die Demontage der Galerieschienen benutzen Sie am besten einen schmalen 
Schlitz-Schraubendreher, mit dem Sie die Schiene neben den Befestigungsclipsen  
aushebeln. 

Demontage:

Bei Schrägmontage der Bilderschiene 
(z.B. im Treppenhaus) muss die unterste 
Bilderschiene - sofern sie nicht gegen die 
Wand stößt - fest (z.B mit einer Schraube)  
fixiert werden, um ein Abrutschen der  
Schiene von den Clipsen zu verhindern.  
Um die Gleiter im Laufkanal der Schiene zu  
fixieren, bieten wir als optionales Zubehör 
einen Feststeller an.
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